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2.3. STANJEG INE NAKON POTRESA | FOTODOKUMENTACIJA

Nakon potresa utvrdena su slijedeca odtecenja:

2.3.1. QS_‘[EQEME ZVONIKA - puknuée nosivih elemenata - zidova Zvonika

Vidljiva je jaka horizontalna pukotina po cijelom opsegu zvonika u visini donjeg i gornjeg ruba
otvora u zvoniku.

Nastala oStecenja su posljedica nedostatka vertikalnih AB serkleZa i velike koliCine otvora u
zvoniku koji su jako oslabili konstrukciju tornja tj . zvonika i uslijed ¢ega je dodlo do jakih puknuca
nosivih elemenata .

Nosivi zidovi zvonika su debljine 25 cm i zidani punom opekom.

Predvida se ojolanje otvora Eelicnim profilima i ucvricenje zo postojece zidove te izvedba nove
armirono betonske obloge (torkreta)
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OJACANJE ZVONIKA:

2.6.6. OJACANJE ZIDOVA CELICNIM ZATEGAMA

Proradun potrebnog broja zatega na dijelu meduprozorskog zida sa sljedecim
karakteristikama:
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» Meduprozorske zidove je potrebno povezati zategama. Zid je takoder potrebno
injektirati s unutarnje strane kako se ne bi skidola #buko s vanjske gdje je fosoda.
Zategu je potrebno provudi kroz 2id | 5 vonjske strane pritegnuti te izvesti leZaj s
éelicnom plocicom ili izvesti po rubu otvora Celiéni okvir. Vrijedi za sve zidove zvonika.

s Potrebno je postaviti §ipke na oznaéenim mjestima (vidljivo v prilogu na nacrtimal,
Eelik Sipki je $355. Na Sipkama potreban navoj, te ih pritegnuti na mjestima okvira
(Eeliéne plofe) pomocu odgovarajuce matice. Otvore obrubiti éeliénim okvirom od
éeliéne plofevine zavarene no kutevima. Plota popreénog presjeka b/t = 150/15 mm.
Celik 5235. Nao vanjskim stranama izvesti ploficu na mjestu pritezanja Sipke s
maticom. Plota dimenzija 150/150/15 mm.
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Prikaz izvedbe zatega no dijelu meduprozorskog zida

Pukotinu zidove je potrebno nakon izvedbe zatega injektirati.

Injektiranje se radi no sljedeci nacin
o Zamfenit | zatvoriti fuge u zidu

o Povriinski zatvoriti zide radi sprijeavanjo curenja smjese 2o infektiranje
Raosterno busiti rupe prema pukotini i umetnuti pakere

Isprati pukotine vodom

- & & @&

VP IT Flow.

Injektirati pukotine smjesom pomocu puine pumpe
Za injektiranje koristiti mort MAPEWALL inietto&consolida, Antigue |-15 ili MC OXAL

2.6.7. OJACANJE ZIDOVA CELIENIM PROFILIMA

2vonik je po svojoj strukturi zidana konstrukcija i joko nepovoljna za djelovanje potresa.
Bududi da na zvoniku nema ni vertikalnih niti horizontalnih serklofa on je joko nestabilan te
je potrebno ili potpuno ukloniti i napraviti zvenik s AB serklaioima sve do temeljo s izvedbom

novih temelja ili ojoéati postojeci zvonik Eelidnim profilima i Celicnim zategama.

Po cijeloj visini na uglovima se izvode kutnici L 150 * 15 mm koje se povezuju sa zidem u oba
smjera koko bi se zidovi zvonika ukrutili i stabilizirali.
Uz zatege u meduprozorskim zidovima i sa ovim kutnim uévrifenjima zvonik bio ojacan za

sluéaj novih potresa.

Bitno je da se izvedu zatege po cijloj visini u oba smjera , a sve kako je prikazano na nacrtima.
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2.6.8. QJACANJE OTVORA U ZIDOVIMA UMETANJEM CELCINIH OKVIRA

Kako bi se osigurala strabilnost cijelog zvenika unutar prozorskih otvora umetne se éeliéni
okvir od plofevine 150 * 15 mm.

Ti okviri se medusobno zategnu Eeliénim zategama @ 16.
Ovi okviri su dio cifelog sustava ojaéanja zvonika za celicnim profilima § zategama

Unutara zvonika se postojeda drveno konstrukcijo uklanja i postavijo u uglovima nova celicn
konstrukclja od profila 120 * 80 * 6 mm kojo sludii za oslanjonje zvona oli ujedno se
pricvritufe zo zidovima kao dodatno ukrudenfe cijele konstrukcije zidowa zvonika.

Osim tog se u 3 razine postavijo okvir od celicnih profila 80/ 80 / 4 kao doatna stabilizacija a
na donjem dijelu kae gazna povriinag na koju se postavija rebraosti lim ili O58 ploce v 2
medusobno okomita smjera za oslanjanje drvenih ljestvi za pristup zvonu.
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